
Vrid tillbaka kranen medurs 
270 grader - samtidigt som du 
håller emot med muttern. 
Gängan dras därmed åt, 
lagom mycket för att kranen 
ska sluta tätt. 

Nu kan du vrida även tappen 
uppe på kranen i rätt position. 

Sätt dit den andra gummi- 
tätningen från insidan. Skruva 
sedan fast muttern på insidan. 

Var noga med att muttern sitter 
rakt och dra så mycket det går 
- använd bara handkraft, inga 
verktyg.

Användarmanual för
Malko dryckesbehållare.

ANVÄNDNING

Med Malkos dryckesbehållare serverar du smidigt och lätt alla kylda drycker.
Kylbulben, som sitter mitt i behållaren, fyller du med vanligt kranvatten och
lägger i frysen innan användning. 

Du öppnar kranen genom att trycka handtaget nedåt. Så fort du släpper stängs
kranen. Placera spillbrickan under kranen, den fångar upp eventuellt spill.

SKÖTSELRÅD

Efter användning handdiskar du behållaren med ljummet vatten och vanligt diskmedel.
Kylbulben tinar du upp, diskar av och låter torka. Samtliga delar är diskmaskinsäkra,
med undantag för tappkranen och packningen som bör handdiskas.

FELSÖK

Om dryckesbehållaren inte fungerar som den ska kan det vara något av följande fel: 

•	 Kranen är för löst åtdragen. Dra fast enligt beskrivningen nedan.

•	 Kranen sitter snett i fästet. Om den gör det måste du ta loss kranen och montera 
om den i behållaren. 

•	 Gummitätningen kan ha torkat ut, vilket leder till sämre tätning. 
Byt gummitätning, alternativt hela kranen. 

•	 Det kan ha fastnat fruktkött eller liknande från juice. 
Skruva då isär handtaget på kranen och spola rent. 

MONTERING AV KRAN

Sätt en av gummitätningarna 
på kranen. Tryck i kranen i hålet 
från utsidan.

Vrid den 90 grader medurs 
enligt bilden.
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